
 
 

 

 

Das brauchen Sie zum Selbermachen: 

− Bleistift  

− Lineal 

− Zollstock 

− Wasserwage  

− Silikonpistole 

− Montagekleber: 

 Soudal, Pattex, Uhu, Fischer, Würth 

 

Vorbereitungen: 

Um eine optimale Haftung der Wandkissen zu erreichen, 

muss der Untergrund glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. 

Man kann die Wandpaneele an der Gipskartonwand und an 

der tapezierten und gemalten Wand befestigen. 

Es ist sinnvoll, die geplante Form zuerst 

auf dem Boden aus zu legen. 

Markieren Sie die Plätze der Wandpaneele 

mithilfe des Bleistiftes und der Wasserwage. 

  

Schritt 1: 

Stellen Sie den Kleber in die Silikonpistole. 

Setzen Sie einige Punkte des 

Montageklebers auf die Rückseite des 

Wandpaneels, abhängig von dem Maß des 

Paneels. 

Achten Sie darauf, dass Sie 

den Kleber nicht allzu sehr 

an den Rand 

des Wandpaneels kleben.  

 

Schritt 2: 

Machen Sie die Anordnung der Paneele von unten nach oben und von außen 

nach innen. 

 

 

Stellen Sie die einzelnen Paneele nach dem Muster dicht aneinander.  

Bei der Arbeit kontrollieren Sie mehrmals die Ebenheit mithilfe der 

Wasserwage. 

Stellen Sie sicher, ob die Wandpaneele in einem entsprechenden Abstand 

voneinander sind. 

 
Der Klebstoff sollte über Nacht trocknen gelassen werden. 

Die Abbindezeit ist abhängig von Klima und Material.  

Tipp: Schieben Sie kleine Plättchen aus Pappe unter die erste Reihe der 

geklebten Wandpaneele, damit diese nicht herunterrutschen. 

Verlegeanleitung des Wandpaneels 


